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Inicia sus actividades en el ramo de las tuberias de polietileno
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TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA

TECNOLOGIA AVANZADA EN DRENAJE S.A. DE C.V.

Nuestra tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) utiliza lo Gltimo en logia e i iones, esta disenada con una
fi on integral de pana y espiga, que ofrece una conexion de junta hermética para agua, tierra y cieno para uso en
drenaje sanitario y pluvial. De doble pared, con un interior liso y un exterior corrugado. Un cople integrado de campana y espiga

se proporciona en tramos de tuberia nominales de 20’ con diametros que van desde 4” a 60"

El tubo de polietileno de alta densidad (HDPE) es ligero y se fabrica de material inerte gue lo hace altamente resistente e la
abrasion ya la corrosién. La pared lisa prop imi hidraulico. Esta tuberia es facilmente instalada debido
asu peso ligero. La certificacién de tercera persona por PP, da Garantias de un preducto de calidad.

un buen

iSABIAS? La tuberfade polietileno dealta densidad (HDPE) proporciona una

APLICACIONES VENTAJAS DE LA TUBERIA

: xg"r‘ii:latura ® Mas fuerte que la de concreto cuando se instala apropiadamente
o Campos recreativos @ Instalaciones rapidas

@ Alcantarillado de aguas negras ¢ Capacidad hidraulica superior

o Alcantarillado de aguas de lluvia @ Resistencia superior a quimicos, sales, aceites, corrosién

© Drenaie resi dencialg © Resistente a temperaturas altas y bajas

. Drenaj'e de Carreteras @ Disefio superior de vida Gtil

i Drenaj'e Sanitario © Opcidn de juntas herméticas

o Mani pJulacién de desechos © Mejor relacién de costo beneficio

¢ Redes de Treansicion

Rollosde 30.5ML

Tuberias de Pared Sencilla

Rollos de 30.5ML

Ranurado y Ranurado con Calcetin

mayor vida til y un mejor coste del ciclodevida que el tubo de hormigdn.

Supera los estandares AASHTO usando resinas virgen 100%

Con mejores propiedades a largo plazo. Los estandares de materiales mas altos. 2 R“inf! ?Ooy'k'virgen ~
Con mejores propiedades a largo plazo que las requeridas por ASTM y AASHTO. * Vida atil MR de 100 afios
« PE de alta densidad Excede los de material, r i *Un cuﬁomu de e
de Manning tan bajo come 0,0100

y pruebas de los estandares actuales de tuberia.
* Tuberia resistente Resiste facilmente a las rigurosas demandas
del proceso de construccion.

« Alta durabilidad Rendimiento Qui inerte
conaltar ia ala roturay ia a la oxidacio
Tramos de 6.10 ML
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edida (Pulg. | Codigo Wl
3 pared sencilla | RNC003
4 pared sencilla 90451100 _
& pared sencilla ‘ 90651100 s viad | Coige |
ranurado 90401A100
4 ran. c/calcetin - 90470A100
6 ranurado 90601A100
6 ran. c/calcetin~ 90670A100
< Calcetin 4" 4100
Calcetin 6™ 6100

Tuberiade 4"y 6" c/cople y empaque”

Medida (Pulg.) | Cddigo
4 c/emp 9045320

Tuberia de 8" a 60" c/campanay empaque.

4 sinfemp 9045320 |
6 c/emp | 9065320
&sinfemp 9065320
8 | 9085320
10 9105320
12 | 9125320
15 9155320
18 | 9185320
2% 9245320
30 | 9305320
3 9365320
&2 9425320
48 9485320
60 | 9605320
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DURABILIDAD DE LA TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD

El polictileno de alta densidad es uno de los plasticos de mayor inercia quimica, y es por lo tanto extremadamente resistente
a los quimicos y a la corrosion. Esto otorga a la tuberia corrugada de polietileno de alta densidad la ventaja de una mayor
resistencia en comparacion a las tuberias de concreto y de metal.

RELACION CON EL COSTO

Cuando se toma en consideracion el costo total de un sistema de drenaje, muchos factores hacen que la tuberia de polietile-
no de alta densidad sea la solucion ms eficaz en relacion con el costo. El peso ligero de la tuberia corrugada de polietileno de
alta densidad ocasiona un ahorro significativo en costos de mano de obra y equipo. Se requiere de menor mantenimiento
debido a su resistencia ante la corrosion y abrasién.

MONTERREY 8338-5480 : 8352-5350 8332-9656

(01-81) B338-4205



TUBERIA CORRUGADA METALICA

La tuberia de acero corrugado y aluminio estén disponibles en una amplia variedad de recubrimientos,

corrugaciones, espesores de pared, formas, calibres, materiales, y en tamarios de hasta de 6”a 144",
Permiten a los disefiadores adaptar el mejor material a las condiciones del sitio. Son los sistemas de drenaje mas flexibles y

¢POR QUE SELECCIONAR TUBERIA CORRUGADA METALICA?

TIEMPO DE VIDA

+100 afios de vida til es alcanzable
con revestimientos aluminizados y
Eollmeros, entre otros. Los recu-

imientos CMP pueden satisfacer
cualquier requisito de vida. El ciclo
de vida se puede determinar con
precision en cualquier producto
CMP.

EcoLbéaGico

Con hasta un 83% de contenido
reciclado, El acero es la opcién
mas verde del mercado.

ES ECONOMICO

CMP es la solucion de materiales de
tuberia mas econdmica tanto para
Costos y costos totales del ciclo de
vida. No solo requiere menos mano de
obra y Maquinaria para instalar, pero
es mas facil y mas economico enviar y

APLICACIONES:

o Alcantarillas

© Drenaje pluvial

@ Sistemas de almacenamiento subterraneo

Manejar y soportar las
instalacion mas exigentes.

@ Filtro de arena subterraneo
© Drenaje ranurado
diciones de @ Relaciones de Rehabilitacion de Tuberias
© Puentes pequefios
- © Conductos

ES VERSATIL

La tuberia de metal corrugado se

Fabrica en Variedad de calibres, corru-
formas y recubri

En digmetros que van desde 6 pulga-

das hasta 12 pies.

Ventajasde
la mstalamon

www.grupotecnologia.com.mx

@ Menos uniones

@ Peso mas [igero

@ Uniones mas fuertes

@ Facilidad de manejo

o Longitud de tuberia més larga
@ Instalaciones mas rapidas

www.tadsa.com.mx

© Debajo de los desagties

@ Cubiertas de deshidratacion
© Bajante pluvial

© Estanque

MATERIALES:

@ Acero Aluminizado (Tipo 2)

@ Acero galvanizado recubierto de polimero
@ Aleacion de aluminio

@ Acero galvanizado

@ Acero galvanizado recubierto de asfalto

tadsa_oficina@hotmail.com

GEOMEMBRANA POLIETILENO Y GEQTEXTILES

GEOMEMBRANAS HDPE Y LLDP

Es una membrana de pu/tetz[erw de alta y baja densidad, de diferentes espesores,

como pr del suelo
Geomembrana de polietileno lisa de alta densidad (HDPE) y excelente calidad, fabricada
con resina de polietileno virgen y disefiada para la produccion de
geomembranas flexibles. Estéc compuesta apro:umadamente porun97.5% tE pohehlem, 25%de
de humo ademas de antioxid y termo noseempleanotms mvos,m
E: 0s ni plashﬁcanhes. La geomembrana GSE HDPE tiene excek propi
rmstencla qmmlca, i al iento ambiental, estabilidad di ia al
j por temperaturay ia a la radiacion UV.
Temperatura Alto HDPE HDPE LLDPE LLDPE Geomembranas
‘Alta Location Rendimiento Suave con textura Suave con textura Especiales
GEOTEXTILES
Se producen los productos geotextiles no
tejidos mas uniformes, consistentes y
atiles del do. Nuestros prod
estan disponibles en muchos pesos y gruesos
para satisfacer sus requisitos especificos del
proyecto.
Envnmnmental Civil
Nonwoven

OTROS

tos Sistema de sellado
geosmtetlcostme arcilla  de césped sintético

APLICACIONES

 PUBLICO (tuberias de drenaje, Pavimentaciones, depésitos de agua y etc.)

Nonwoven

Geonetsy
Geocompuestos

Geomallas

© PRIVADO (En lagunas de campos de golf, Rellenos sanitarios, cimentaciones expuestas a excesiva corrosion).

d

© INDUSTRIAL (Para pilas de iento de liquidos, desechos el pilas de

aguas negras).

PEE!

o MINERIA (Patios de lixiviacion, ptletasdeconcreto, Plantas ESDE, recubrimiento de vertederos y etc.)
© AGRICULTURA (Almacenamiento de agua para riego, vinas, Canales de irrigacién etc.)

MONTERREY (01-81) B338-4205 @ 8338-5480

8352-5350

8332-9656




TUBERIA CONDUITY SEPARADORES

TUBERIA ALTA DENSIDAD, ALTO PESO MOLECULAR, PARA

PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

Los ios pueden ser moldeados o fabricados en PEAD o PVC. Los accesorios corrugados comunes incluyen accesorios de INSTALACIONES ELECTRICAS SUBTERRANEAS. DISPONIBLE
junta en-linea, exiones y red| sy ios de ensambl pl ios o d ion como tees, yees y tapas DESDE 2” A 6”. CON CERTIFICADO LAPEM.TUBO PAD LISO,
de terminacion. Estos ios pueden ser instalados por varios métodos, como de golpe, campana y espiga, y copie tipo banda. TUBO PAD CORRUGADO

@ Flexibilidad Copoli de alto d fio disefiado para los mas altos
© Coples,Tees, Yee sy Codos Y S " N © Resistencia al impacto reqLerimientos en aplioacqtones de tuberia, es catalogado
L4 Tapons',TapasyAdaptadures j VENTAJAS @ Resi 32 a la traccidon como PE 3408 por el Instituto de Tuberias Plasticas y tiene
© Reducciones | © Facil acoplamiento una célula clase 345464C.
o Codos , P
© ConectorTee Yee Polietileno i o -

o CopiesyTapones PVC

© Instalaciones subterraneas de media y alta tension
© Empaquesy Pieza @ Instalaciones a cielo abierto (sin encofrar) de media y alta tension.
APLICACIONES @ Lineas de alta tension en ambientes con contaminantes.
© Acometidas para transformador.

PIEZAS ESPECIALES SEGUN SU APLICACION
© Aplicaciones sanitarias en PEAD y PVC
@ Los Accesorios de Polietileno corrugado son de pared sencilla
se utilizan en aplicaciones pluviales, como por ejemplo; agricolas y deportivas.
® éontamos con dpescargas Sanitarias-Pluviales de J4 alg" ¢
ACCESORIOS
o Sierra Taza de 4, 6 y 8" de diametro para instalacion de piezas

Empagues LubricantP enSpray Cople Marmac COMEDEROS Y BEBEDEROS
‘ CARACTERISTICAS
i Ligeroy de facilmanejo.
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\ : No se oxidan.

| ) Noalterala icion del prod I d

a
P
No genera olor ni sabor.
P

Evita la creacion de algas.

= Resistente a la corrosion.
| Medidas (Pulg.} Medidas [Pulg.) Durables y econdmicos.
} 3" -48" LUBRICANTE 16 0z. 6" - 60" Resistentes a los rayos ultravioleta y el mal trato

Sistemade
Ranurado

* Otros tamafios estan disponibles a peticidn.
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BROCALES, ALCANTARILLAS Y REGISTROS

Las al illas de polietil lado son una ir ltado de la idad de mejorar

y alternar con materiales tradicionales como lo es el cemento y el fierro fundido, entre otros.

VENTAJAS

© Alta resistencia a la compresion 92 Kgs./em2

o Excelente presentacion

© Mejor relacion costo beneficio

@ 100% Ecologico

@ Sistema de cierre-perno de empuje galvanizado
@ No son susceptibles a robo

@ Libres de mantenimiento

@ Sistema de cierre-perno retractil galvanizado NMXH004

PRODUCTOS

@ Brocal y tapa para pozo de visita
© Marcoy rejilla boca de tormenta 50x50 y 55x66
© Marcoy tapa para caja de valvula

© Registro pluvial para banqueta sencillay doble
© Aroytapa CFE84B

@ Registro pluvial arenero

© Registro sanitario

© Registro eléctrico alumbrado

o Gabinete para hidrotoma

MIGITORIOS ECOLOGICOS

FUNCIONAMIENTO P e
La orina fluye de las paredes del mingitorio por gravedad hacia una trampa especial ‘v/
(Mi pa) que stalada en su parte baja al centro del mismo. |

con el ello no tener malos olores.

)
MICROTRAMPA N
La trampa trabaja a través de un Microcespol de pléstico, el cual no requiere de gel
sellador ni agua. Su objetivo es lograr parar la salida de gases de drenaje al exteriory ) ™~

GAVIONES

Y SATISFACTORIA PARA:

@ Muros de retencion

© Entradas y salidas de Drenaje

© Proteccion de Muros y Banquetas
@ Estructuras (Bordos de presas)

© Espigonesy muelles

@ Presa de tierray muros de a sequias.
© Extremos de puertos.

Los paneles planos de las bisagras se pliegan
facilmente para fijarlo y formar un rectangulo
listo para llenar la cesta. El trabajo de ensam-
ble se reduce en un 40% & mas. Un gavion de
6"x3"x3” guede estar listo para su llenado en
menos de 5 minutos. Los gaviones mantienen
su forma desde el principio.

La cesta de tejido de alambre es muy resistente.
Conserva su forma mientras se esta llenando.
No se requiere de desdoblamiento, ni estira-
mientos durante el montaje. Ademas, no se

79 =3 requiere que se extiende hasta lograr la

alineacion.

LOS GAVIONES Y COLCHONES
SON LA OPCION MAS ECONOMICA

VENTAJAS:

* Facil de armar

® Menos costoso para llenar
© Obra personalizada

» Durable

® Flexibilidad

© Rentabilidad

» Recubrimientos

Dimensiones
Largo - anchs - alto

211/

Yx¥x11/2'

Cx¥x11/2’

wxIyxY

1al ¥xI¥x1

VENTAJAS APLICACIONES
° dencias de gobierno .

© Fabricados de CERAMICA . m,ﬁ & Microtrampa
© NO utilizan nada de agua ni gel © Restaurantes
@ NO generan malos olores * IBarelsldlscotﬁcas . -
© NO tienen FUGAS ni problemas con los fluxémetros ~ © "*= 2" P Y plazasy
© Tienen la mi P los mingitorios tradicionales Hoteles )

- o b " © Escuelasy centros de estudio
© Se conectan ala red de drenaje standard de 2 o Aeropuertos

””” MODELOS DE MIGITORIOS . TIPOS DE TRAMP

TIPOS DE TRAMPA

x¥x1

Largo - ancho - alto
1736 xy

| Hongo de Ceramica | Z o |

| Micro Sespol |

S

V= =
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MONTERREY

~ TAMANOS ESTANDAR -
GAVIONES - Galvanizado calibrell, PVC calibrel2
NGmero de Celdas

MATTRESSES (COLCHONES] - Galvanizado calibre 13.5, PVC callbre 13.5

(01-81) B338-4205

SE INSTALAN
RAPIDO Y TE
AHORRAN
DINERO.

Capacidad (Cu. Yds.)

PP Sget L oo e8|

Capacidad (Cu. Yds.)

8338-5480 - 8352-5350 8332-9656



